
Camfil BV, Galvanistraat 50, 6716 AE EDE
Tel: +31 (0) 318 63 33 46, www.camfil.nl, info.nl@camfil.com

Onder voorbehoud van technische aanpassingen
2024-07-04

CITY-FLO XL

   

VOORDELEN

Kan worden gebruikt om bestaande
installaties te upgraden

Verbrandbaar kunststof filterframe

Geclassificeerd volgens ISO 10121-3

"2-in-1" filtratie oplossing; fijnstof
en moleculair

Verwijdering van vaste en
gasvormige verontreinigingen in één
filtertrap

Ideaal voor het filteren van lage
concentraties van de meeste binnen
en buiten bronverontreinigingen

Toepassing Fijnstof en moleculaire filtratie.

Kader Gegoten kunststof 

Medium Glasvezel / Actieve kool

Afmeting Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805

Debiet maximale 1,25 x nominaal debiet

Maximale temperatuur
(°C) 50ºC

Vochtigheid (RH) 70%

Montageframe Behuizingen en frames met toegang aan voorzijde en zijkant  zijn 
beschikbaar.

Referentie met
afdichtingsmateriaal Omschrijving EN779 ISO16890

ISO
10121
Ozone

ISO
10121

SO₂

ISO
10121

NO₂

ISO 10121
Toluene

Afmetingen
BxHxD (mm)

Debiet/Weerstand
(m³/h/Pa)

Aantal
zakken

Oppervlakte
(m²)

Gewicht
(kg) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

16125050
HFZX-F7-

0287/0592/0640-
05

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x592x640 1700/85 5 3,7 1,8

16125000
HFZX-F7-

0592/0592/0640-
10

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x592x640 3400/85 10 7,5 3,5 62 62 71 71 90

16125025
HFZX-F7-

0490/0592/0640-
08

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x592x640 2800/85 8 6 2,8

16126442
HFZX-F7-

0592/0490/0640-
10

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x490x640 2800/85 10 6,2 2,9

16126441
HFZX-F7-

0490/0490/0640-
08

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x490x640 2330/85 8 5 2,4

16126451
HFZX-F7-

0592/0287/0640-
10

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x287x640 1700/85 10 3,7 1,8

16125051
HFZX-F7-

0287/0287/0640-
05

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x287x640 800/85 5 1,9 0,9

16123000
HFZX-F7-

0592/0592/0520-
10

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x592x520 3400/110 10 6,1 3,1 62 62 71 71 90

16123025
HFZX-F7-

0490/0592/0520-
08

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x592x520 2800/110 8 4,9 2,5

16123050
HFZX-F7-

0287/0592/0520-
05

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x592x520 1700/110 5 3 1,6

16125242
HFZX-F7-

0592/0490/0520-
10

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x490x520 2800/110 10 5,0 3,1



Referentie met
afdichtingsmateriaal Omschrijving EN779 ISO16890

ISO
10121
Ozone

ISO
10121

SO₂

ISO
10121

NO₂

ISO 10121
Toluene

Afmetingen
BxHxD (mm)

Debiet/Weerstand
(m³/h/Pa)

Aantal
zakken

Oppervlakte
(m²)

Gewicht
(kg) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
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16125241
HFZX-F7-

0490/0490/0520-
08

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x490x520 2330/110 8 4 2

16125251
HFZX-F7-

0592/0287/0520-
10

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x287x520 1700/110 10 3 1,6

16123051
HFZX-F7-

0287/0287/0520-
05

F7
ePM1
60%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x287x520 800/110 5 1,5 0,8

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x592x640 3400/150 10 7.5 3.5 87 87 91 91 98

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x592x640 2800/150 8 6 2.8

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x592x640 1700/150 5 3.7 1.8

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x490x640 2800/150 10 6.2 2.9

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x287x640 1700/150 10 3.7 1.8

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x287x640 800/150 5 1.9 0.9

0185/640
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x490x640 2330/150 8 5 2.5

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x592x520 3400/185 10 6.1 3.1 87 87 91 91 98

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x592x520 2800/185 8 4.9 2.5

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x592x520 1850/185 5 3 1.6

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x490x520 2800/185 10 5 3.1

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 592x287x520 1850/185 10 3 1.6

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 287x287x520 800/185 5 1.5 0.8

0185/520
ePM1
85%

vLD 20
vLD
10

vLD
20

vLD 30 490x490x520 2330/185 8 4 2


